
Mit dem virtual.card.kit von achelos lassen sich Chip-
karten verschiedener Ausprägung in Entwicklungs-  
und Testumgebungen simulieren. Testen Sie mit dem 
virtual.card.kit Ihre chipkartennahe Anwendung auf 
logischer und physikalischer Ebene. Das Produktpaket 
besteht aus Hardware- und Softwarekomponenten und 
ist flexibel in vielfältigen Branchen und Anwendungs-
bereichen einsetzbar. 

Das virtual.card.kit:

 unterstützt bei Entwicklung und Test von chipkarten-
 nahen Komponenten und Anwendungen
 simuliert eine Chipkarte physikalisch und logisch  
 (Betriebssystem und Kartenapplikationen)
 stellt Schnittstellen zur Simulation bereit, um interne 
 Status des Betriebssystems auszulesen, zu speichern  
 und zu modifizieren
 ist flexibel durch austauschbare Chipkarten- 
 Simulationen für verschiedene Branchen einsetzbar 
 (eHealth, eID, eEnergy, ePayment, eMobility, eTransport) 

Das virtual.card.kit simuliert die elektronische  
Gesundheitskarte und den digitalen Tachograph

Im Funktionsverbund mit Simulationen und Testsuiten 
aus der Qumate.World-Familie ist das virtual.card.kit 
die starke Lösung für eine erstklassige Qualitätssiche- 
rung. Card-Application-Designer/-Tester/-Viewer unter-
stützen z. B. im Umfeld der elektronischen Gesundheits-
karte (Gen. 2) und dem digitalen Tachograph (Gen. 1+2) 
bei der Erstellung und Prüfung von Objektsystemen.

Komfortable Ethernet-Schnittstelle für direkte  
Simulationsanbindung

Das virtual.card.kit wird ganz bequem über eine  
Ethernet-Schnittstelle angesprochen und benötigt keine 
speziellen Treiber oder Installationen. Es erfolgt eine 
direkte Anbindung an PC-gestützte Simulationen.

Baustein für Entwicklungs- und Testumgebungen

Das virtual.card.kit wird als Baustein in hochautomati-
sierten Testsuiten der Qumate.World verwendet. Es ist 
eine weitere Möglichkeit chipkartennahe Komponenten 
und Anwendungen zu implementieren und zu testen.

virtual.card.kit – 

Chipkartensimulation für leistungsfähige  
Entwicklungs- und Testumgebungen



Technische Daten:

virtual.card.kit Produktpaket besteht aus:
  virtual.card.box 
  virtual.card.simulation (kopiergeschützt)
  virtual.card.adaptor (ID-1, ID-000)
  Netzteil zur Stromversorgung
  Anschlusskabel
  Dokumentation / Handbuch

Versorgungsspannung extern 5 V DC über Mini USB Anschluss

Max. Stromverbrauch 150 mA

Anschlüsse  Stromversorgung: Mini USB 
  Daten: 10/100 MBit Ethernet
  Kelle: 10-poliger Stecker mit Verriegelung zum Anschluss der Kartenadapter

Anzeigen  KARTE AKTIV  (Terminal hat virtual.card.kit aktiviert)
  SIM AKTIV  (virtual.card.box und virtual.card.simulation sind verbunden) 
  POWER  (virtual.card.box ist betriebsbereit)

Terminal Interface 

Vcc vom Terminal 2.7 V – 5.5 V

Max. Stromverbrauch 2mA  
am Terminalinterface

PPS Teilerfaktoren ganzzahlige Teiler: bis minimal Teilerfaktor 8 

Terminal Clock zwischen 1 MHz und 10 MHz

Unterstützte Kartenprotokolle T=1

Chipkartensimulation  ISO 7816
  Kryptographie: RSA, ECC, AES, DES, 3DES
  skalierbarer, persistenter Speicher
  multichannelfähig

Maße (L/B/H) L: 13,1 cm / B: 10,2 cm / H: 3,6 cm

Weitere Eigenschaften Update der Firmware per Download. Weitere Funktionen auf Anfrage.

Kontakt Wir stehen Ihnen gern für weitere Fragen zur Verfügung!
 E-Mail: virtual.card.kit@achelos.de

achelos GmbH      Vattmannstraße 1      33100 Paderborn      Germany      T +49 5251 14212-0      info@achelos.de      www.achelos.de 


